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Einspritztechnik Fiir Biogasmotoren

Mit Hilfe einer optimierten Verbrennungstechnik erreichen

Biogasmotoren der Agrogen GmbH bis 44 Prozent elektrischen

Wirkungsgrad. VON MICHAEL PECKA

dhrend das magere Haupt-
gemisch fiir den Saugtrakt
noch konventionell au-

Rerhalb der Brennrdume aufbereitet
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" Gaseinspritztechnik und 290 kW'
| 4{ " elekrischer Leisting/

wird, steuert bei den neuen Aggrega-
ten eine Motorelektronik die Eindii-
sung von zusdtzlichem Biogas tiber
die Einlassventile, hei3t es aus Mer-
kendorf. Durch die elektro-
nisch gesteuerte Optimierung
der Verbrennungszyklen sol-
len die Zylinder des V-Motors
optimal befiillt, die Ausbeute
des Kraftstoffes damit weiter
ausgereizt und die Schad-
stoffemissionen minimiert
werden. Laut Agrogen wurde
die Technologie entwickelt, um Otto-
Motoren mit Schwachgasen, wie zum
Beispiel Biogas, extrem mager betrei-
ben zu konnen. ,Ein Klopfsensor er-
kennt das Verbrennungsgerdusch im
Zylinder, wodurch die Motorelektro-
nik das Signal verwertet und fiir den
nichsten Ziindzeitpunkt die opti-
male Steuerzeit des Elektronikventils
berechnet”, so der Motorenhersteller.

Die optimierte Verbrennung hinter-
lasse ein gut ausgebranntes Abgas,
das die Turbine des Abgasturboladers
antreibt. Die optimierte Nockenwel-

le soll Methanspiilverluste auf ein
Minimum reduzieren. Das Portfolio
der Agrogen-Biogasmotoren reicht
von 40 bis 380 kW. Bislang wurde
die Neuentwicklung in 8-Zylinder-
V-Motoren mit 290 kW elektrischer
Leistung getestet. Ab Mitte des Jahres
sollen alle Motoren mit der Gasein-
spritztechnik ausgeliefert werden.
Eine Nachriistung fiir dltere Motoren
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istin Planung. Mit einem Oxikat kon-
nen laut Hersteller die Standards bei
der Formaldehydvermeidung einge-
halten werden. Agrogen bezieht die
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Kurbelgehduse und die so genannten
Gleichteile von dem koreanischen
Hersteller Doosan Infracore und baut
damit den Gasmotor auf. Mit der
Schnell Ziindstrahlmotoren AG be-
steht eine Fertigungskooperation, so
dass die Blockheizkraftwerke im All-
gdu gepackaged und gepriift werden,
bevor sie an die Kunden ausgeliefert
werden. E&M
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